ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI UZYTKOWEJ E -
-2 KLATKA SCHODOWA " STAN PROJEKTOWANY
r - 2I1 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA 17’10 m KDNDYGNA(JA IV (PIE[RD l]
L ] 1 202 KLATKA SCHODOWA 16.80 m?
e e 1 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA am Zakres/ |Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto 4, Roboty konserwatorskie w zakresie:
| | ey faes ERAKDOSTERY. <2 SRAKDOSTERY. faes 1 KORYTARZ " i o " LEG EN DA
{ L 1 23 S SSADEN A WYKCADZNA DY WANG 78,40 m Lp. [wartq;c Zeliwnej klatki schodowe]: —_—
1 214 WC MEZCZYZNI - NR 101 710 m? przyblizona) poddac konserwacji, wykonaé¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia = ===="=ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI -
i - )
] 1 o, 205 ,,CSSQZZ;TET'?Y_TE':':ZZ 710m [m2] pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA
: POSADZKA - PLYTKI GRES om 2 /4.4 |GARDEROBY / POKOJ KIEROWNIKA SCENY 263,60 z Wojewd dzkim Konserwatorem Zabytkdw, w ramach programu nalezy ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH -
- | < - : 2/6 POSAD';‘:E_AstLOA‘:‘Z‘f'iN;?wVXﬁOM 3,60 m? 1. Roboty wyburzeniowe w zakresie: zawrzed wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu ROZBUDOWA ORAZ NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1 LOZA 2 = istnieja_cych ﬂnstalacjl' schodéw ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH -
@ 1 i ald POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA &7om - istniejgcych cian Betonowe] klatki schodowej: S ROBOT BUDO c .
1 1 = 218 LOZA 610 e i ddaé k - K v ol kul H ) PRZEBUDOWA | WZMOC[\IIENIE KONSTRUKCJI DACHOW
1 1 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA ’ - istniejacych stropéw poddat kanserwac]i, zrekonstruowac stupkl / brakujace elementy ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
: I _‘!1“ 209 KABINA PROJEKCYJNA - NR 103 4,80 m? - istniejacych stolarki okienno-drzwiowej wypetnienia balustrady, wysokoic balustrady oraz odlegtosc pomiedzy
L L I | 1 Tk w5 poszczegdInymi elementami jej wypetnienia dostosowaé do przepiséw
b P s R : 7:% 2110 POSADZKA - PLYTKI GRES 73,60 m* 2. Roboty budowlane w zakresie: budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw,
1 1 2111 WIDOWNIA - BALKON | 68,10 m? - instalacji elektrycznej wykonac badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,
Y ikl POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA L g E s e i .
1 " H KLATKA SCHODOWA 17.30 - instalacji sanitarnej wykonac program prac konserwatorskich i uzgodnic z Wojewddzkim
1 s A ok POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA =om - wykonania nowych stropéw Konserwatorem Zabytkdw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
NOWOPROJEKTOWANA 1 i 2/13 KLATKA SCHODOWA 17,50 m? : i i dotyczgce zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu schodaw,
WINDA === 1 S OSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA , dostosowanie poziomu posadzek : .
I %) ‘i 1 2114 KORYTARZ 72.70 m? - wykonania nowych Scian uwzglgdnic dyspozycje PPOZ
| 4 P RABINA PROJEKCYINA ~NR 107 - - wykanania nowego podziatu funkcjonalnego 4/4.6 |ZMIANA ARANZACI KONSERWATORSKIE) WNETRZA - HALLU ORAZ 415,70
o1 1 2115 POSADZKA -DESKI 480m -rozbudowy obiektu (garderoby) KLATEK SCHODOWYCH
f : | 2/16 LOZA 6,10 m? - przebudowa i wzmocnienie konstrukeji istniejgcych dachéw nad 1. Roboty budowlane w zakresie:
. POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA
1 LA gi- .IF = I 7 7 LOZA 670 m budynkami gospodarczymi - wykonanie nowej posadzki
H s Ll.-l—.i-.i.i.-'t.-ll.-‘l.—j Al ! ' @25 | [17] I ] §  ,_,,_,_,_— i - termomodernizacji - dostosowanie balustrad do obowigzujacych przepiséw budowlanych
1 AT - 2118 - 7,90 m? - klatka schodowa — d ¢ do obowigzujgcych isd dwnaé
i ‘ 1 1 LT / POSADZKA - PLYTKI GRES ’ atka schodowa — dostosowac do obowigzujacych przepisdw, wyrdwnaé
: 74 : : I 7/ 5 2119 WC KOBIETY - NR 105 460 m? 3. Roboty remontowe w zakresie: poziomy stopnic
[ I I I : FOSADEKA - PLYTN GRES ’ - uzupetnienia tynkdw i prace malarskie - remont toalet ogélnodostepnych
1 : : k ) 2/20 POSADZKA - WYKEADZINA DYWANOWA 3,70 m* - potozenie nowych posadzek - modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskopradowych
| ' 7 T 2121 LOZA PROSCENIOWA 3,60 m? - zamontowanie Slusarki okienno-drzwiowe]
LACZN IK 1 @ 1 % 1 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA ’ ) i
1 <o 1 : 2122 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 5.10 m? 2. Roboty konserwatorskie w zakresie:
: 1 i POSADZKA - WYKEADZINA PCV iom 4, Roboty konserwatorskie w zakresie: Sciany :
1 WC - NR 104 - . N y ) i
1 1 % \ 223 FOSADZKA - PLYTKI GRES 250 m* _%Lf':el::n? kklatk: sch o“dowi AP—— — - poddaé konserwac]i
1 1 1 GABINET DYREKTORA - NR 130 N poddac konserwac)l, wykonac Dadania stratygraticzne w celu ustalenia - uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
: : : Egﬁiﬁ%ﬂi\gj II:)\;VCiI\:Ing\:/NIENIE 2124 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA 2660m pierwotnej kolorystyki, wykonac program prac konserwatorskich i uzgodnic uzytkowania
f SEKRETARIAT - NR 131 i e 8
1 1 1 ISTNIEJACYCH BUDYNKOW 2/25 S OSADENA - WYKLADZINA DYWANGWA 14,50 m? z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy - wykonac projekt aranzacji konserwatorskiej wnetrza i uzgodnic z
: : 1122 : 2126 KLATKA SCHODOWA 16,30 m? zawrzec wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (powierzchnie ptaskie, sztukateria
& . o ) . e schodew boszeris
— i I"'--m-""-- = -1 » pors JI 2027 POSADZKA - WYKEADZINA PCV 42,50 m* Betonowej klatki schodowe;: ) - wykona¢ program prac konserwatorskich i uzgodnié z Wajewddzkim
2 \q ¥ A 2/28 MAGAZYN - NR 133 4,60 m* poddac konserwaci, zrekonstruowac stupki / brakujace elementy Konserwatorem Zabytkdw, w ramach programu nalezy zawrzec wytyczne
2/6 i 4 = "“ . wypetnienia balustrady, wysokoi¢ balustrady oraz odlegtosc pomiedzy S
g o= Z = ] 2/29 KORYTARZ 2040 m? d dotyczgce zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu
u =y2/1 L, ROZBUDOWA ORAZ NADBUDOWA POSADZKA - WYKLADZINA PCV ’ poszczegdInymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepiséw Podiogi:
2 = 1 ISTNIEJACEGO BUDYNKU 2/30 CENTRALA TELEFONICZNA - NR 137 5,30 m? budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, ol i
7 : POSADZKA - WYKLADZINA PCV ’ K . ) o | s _ i - wykonac nowe posadzki
i » “ Al BIURO KOORDNACJI - NR 136 21.40 m? wykonac bacania stratygraficzne w eAlis l{sta enlarp,merw»ortnEJ‘ of QWSW Iy - uktad ptytek historyzujacy, nawiazujgcy do okresu powstania budynku
2 = 1 2/31 s ryzujacy, Jzujaey p ¥
" @ =11 T W i Y g e ks inst | Lsgoxinis « \Woj el wykonaé projekt kolorystykifaranzacji konserwatorskie] i uzgodnic z
g s > GABINET LEKARKI - NR 134 . g k £ .
| EH = : 2/32 TR 14,40 m Konserwatorem Zabytkéw, - r:imachr programu nalezy zawrzec l.?rytyczne Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
! Py POKOJ KOREPETYTORSKI - NR 135 13.00 m? dotyczgce zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu schoddw, Sufity:
1 POSADZKA - WYKLADZINA PCV ’ uw’gglqdnié dyspUZ‘VCJE PPOZ : . 2 = P o
1 2034 KLATKA SCHODOWA 8.40 m? - pomalowac zgodnie z projektem aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
B "°IS(‘I‘_":_¢;AW;E’:;Z[')':;V;2’ ' 3/4.5 |GARDEROBY 151,90 Wojewadzkim Konserwatorem Zabytkow
2/35 POSADZKA - WYKLADZINA PCV 8,20 m* 1 RDbOtY Wyburzeniowe _DEWT:
o 2136 GARDEROBA CHORU ZENSKIEGO 33,40 m? - istniejgcych instalacji - wybrana stolarka do renowacji, dostosowanie kolorystyki
L Poitf:ﬁkwgg:\gﬁgvﬁl - istniejgcych ician - wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskie] i uzgodnic z
| 2/37 16,40 m?
J POSADZKA - WYKLADZINA PCV A0 m - istniejgcych stropdw Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw
Ny 2/38 Ry AR 5,70 m? - istniejgeych stolarki okienno-drzwiowe] Okna:
| 2139 GARDEROBA CHORU ZENSKIEGO 11.00 m? - wewnetrzne parapety oraz wewnetrzng strone skrzydet okiennych
,00 m : ; : ; )
‘ GAR;:;‘:;:‘&ﬁ:‘;ﬁ";'E"_.—:‘;%EGO 2. Roboty budowlane w zakresie: dostosowac kolorystycznie do drewnianych elementow zgodnie z Przedmiotony projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Driennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r,).
*D 2/40 OSADZIA WYKLADZNAFCY 25,70 m? - instalacji elektrycznej projektem aranzacji Zviclokrotrienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzanie db obrotu oraz cpracowanie Zalezne w postaci koncepgii
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA | PIETRA ~ 729,20 m? - instalacji sanitarngj - wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskie] i uzgodnic z osfa_ter.mq“! Il anedo lub W boz 2y ko jast obron
" ! - wykonania nowych stropow Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw
1 - dostosowanie poziomu posadzek Klatek schodowych: "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Le $ niak
E : - wykonania nowych cian - podda¢ renowacji i konserwacji: wyrdwnanie poziomu stopnic, wymiana pracownia: 40- 540 Kgfowice, ul. §zpakaw 51
: 1 - wykonania nowego podziatu funkcjonalnego okiadziny, elementy wypetnienia balustrady do odtworzenia, pochwyt do tel./fax (32) 257 06 65. e-mail: haﬂﬂa_./esn/ak@sfudlaquaﬁro.eu
3] 1 - wykonania konstrukgji dla nowej windy osobowo-towarowej renowacji STUDIO [  PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU) NUMER
J i - wykonania nowego tacznika pomiedzy budynkami Opery Slaskiej - zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy wypetnienia balustrady, Q| DLA INWESTYCJI PT.: PROJ
E : - termomodernizacji wysokos¢ balustrady oraz odlegtosc pomiedzy poszczegdlnymi elementami
™ 1 jej wypetnienia dostosowac do przepisow budowlanych w uzgodnieniu z ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZAPLECZA OPERY 008/2017
= — : 3. Roboty remontowe w zakresie: Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, wykonac badania stratygraficzne SLASKIEJ W BYTOMIU”
}T | \‘YLI__' 1 - uzupetnienia tynkéw i prace malarskie w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykonac program prac
i A (et }_L - potozenie nowych posadzek konserwatorskich i uzgodnic z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w FAZA
‘ == > 1 - zamontowanie Slusarki okienno-drzwiowej ramach programu naley zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukcji ADRES INWESTYCUI: Opera Slaska PFU
i 1 do pierwotnego wyglgdu schodéw;, uwzglednié dyspozycje PPOZ
| S i i - SKALA
: ! - wykona¢ projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnié z ul. Moniuszki 21-23
1
r—-—-———%-—-————-—-J Wojewédzk]m Konserwatorem Zabytkﬁw e 41 '902 Bytom 1:200
Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 831,2 BRANZA SCHEMAT KONCEPCJI - DATA
K RZUT KONDYGNACJI IV
ARCH-BUD 07.2017
Ko o o o s PlETRO' .
AUTOR/ mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak ;
OPRACOWAL. | nr upr. 71/2001 NRRYS.
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i  projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.
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