it . RZUT Il PIETRA 1:200
Zakres/ | Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto 4. Roboty konserwatorskie w zakresie: STAN PROJEKTOWANY
B e i T e - S~ Lp. (wartosé Zeliwnej klatki schodowei:
: — a1 - iy iy iy . ! przyblizona) poddac konserwacji, wykonac badania stratygraficzne w celu ustalenia
Il Il | , . m2 ierwotne] kolorystyki, wykonac program prac konserwatorskich i uzgodnic
' I ] | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI UZYTKOWEJ o gt et i, g gabikﬁwpw e LEGENDA
% 11 | . KLATKA SCHODOWA 2 2 /5.4 |PRACOWNIA PERUKARSKA / MAGAZYNY 123,80 ] 3 prog Y
: L 3n 23,00m : ji do pi === === ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
i T i ! POSADZKA - WYKEADZINA DYWANOWA ’ 1. Roboty wyburzeniowe zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu -
1 i Gi21 | 22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | MAGAZYN 4.20 m? o N schodéw ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA
= 5 S8 ! ! = = | | POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA ’ = ISTNEJE[CY(-h |ﬂ5t3|aCJ| Bet i Klatki schod B ;
L0 I | . | KORYTARZ ) T L Betonowe] klatki schodowej: ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH -
: ! } 1 33 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA 66,70 m _ istniej'qcyc-h B poddaé konserwaciji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy ROZBUDOWA ORAZ NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1 5 I 3 r : 3/4 WC ME2CZYAN| PRZEDSIONEK - NR 201 2,80 m* il v wypetnienia balustrady, wysokos¢ balustrady oraz odleglos¢ pomiedz
1 — [l | — — L — L | POSADZKA - PLYTKI GRES ! - istniejgeych stolarki okienno-drzwiowe] i ' O P ! t e Y
[ [ 1 \ ‘ WC MEZCZYZNI - NR 202 2 poszczegélnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepiséw
I 172 :21: } i : 3I5 POSADZKA - PLYTKI GRES 3’90 m ¥ i 1 i 9 i :
d‘ = @18 M i i 1 WC KOBIETY PRZEDSIONEK - NR 203 N 2. Roboty budowlane w zakresie: DUdo“VlarnVCh w.uzgodmenn{ z Wojewddzkim I{o.nserwatoren'! Zabvtkow{
) @ L ‘i % i § I 3/6 POSADZKA - PLYTKI GRES 2,80 m I S — wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,
= . | WC KOBIETY - NR 204 < it o B T
i el | e \ 37 T mE TR A 1,60 m? - instalacji sanitarnej wykonac program prac !(onserwatorskmh i uzgodnié z Wmewogzklm
) # L R ) i ” KORYTARZ ] PRZEDSIONER py— - wykonania nowych stropéw Konserwatorem Zabytkdw, w rﬁmach_ programu nalezy zawrzed \.:.vytyczne
qzr 3 1D B @ N ___é 1 VCSSSEZKQZELTQET“SR e - dostosowanie poziomu posadzek dotyclz?jce. Fikresu re!(o:it;;kq\ do pierwotnego wygladu schoddw;,
i ] ] - I | 1} e rs 10 3/9 POSADZKA - PLYTKI GRES 2,20 m* - wykonania nowych Scian scals ottt i s
: N | : : N4 : i i 310 GARDEROBA CHORU ZENSKIEGO - NR 2283 26,50 m? - wykonania nowego podziatu funkejonalnego 4/5.6 |ZMIANA ARANZACI KONSERWATORSKIE] WNETRZA - HALLU ORAZ 380,70
| — - - — Ao POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA
NOWOPROJEKTOWANA 1 1| 1 Jien il | E8 | KORYTARZ / PRZEDSIONEK - rozbudowy obiektu (garderoby) KLATEK SCHODOWYCH
WINDA "-X---'-U é @ 1 I F 1 | 311 POSADZKA - WYKLADZINA PCV 4,00 m* 1. Roboty budowlane:
1 il N = 1 I = ! — e —_— 5RU ZER . :
1 ) X 1 L s 1 i e 312 GARDEROBA CHORV ZEMISKIEGO - NR 228h 12,90 m? 3. Roboty remontowe w zakresie: - wykenanie nowe] posadzki
: - [ : : = : i 313 KLATKA SCHODOWA 16.50 m? - uzupetnienia tynkéw i prace malarskie - dostosowanie balustrad do obowigzujgcych przepisaw budowlanych
1 “ @ 1 I : e e e fy POSADZKA WWYIKLADZINA POV BETON ’ - pofozenie nowych posadzek - klatka schodowa — dostosowat do obowigzujgeych przepisdw, wyrdwnac
L : [ L Y o o B L PRZEDSIONEK / MAGZYN 2 . . )
— = ‘ o o = = 1 5 I 314 OSADZKA-WYKLADZINA POV 15,10 m - zamontowanie Slusarki okienno-drzwiowe] poziomy stopnic
. = i) o T— 1 3115 POKOJ GARDEROBIANYCH - NR 221 18.60 m? - remont toalet ogélnodostepnych
4= ommmmead313) E : Posw;géy.::t;;zm - 4. Roboty konserwatorskie w zakresie: - modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskopradowych
2 =
. S e m_uwﬂg 1 3116 POSADZKA - WYKLADZINA PCV 1,30 m Zeliwne] klatki schodowej:
1 : : 317 :z;‘;rﬁi’ﬁiﬂ;z‘zgz 5,20 m? poddac konserwacji, wykonac badania stratygraficzne w celu ustalenia 2. Roboty konserwatorskie:
! 1 1 : 318 UMYWALNIA CHOR MESKI - NR 223 570 pierwotne] kolorystyki, wykonac program prac kanserwatorskich i uzgodnic Sciany :
! g m? o ) & , g =
: - @ 1 1 POSADZKA - PLYTKI TERAKOTA ’ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy - poddac konserwacji
3 { e : : 319 GARS;T&?:%SS:&E:&T&;t‘:‘cfu 24,00 m* zawrzec wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu - uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
! S: : 1 3120 POKOJ KIEROWNIKA CHORU MESKIEGO - NR 225 14.40 m? schodow uiytkowania
! y & /|1 : GARDERPSEZ&E“QSL;I::QSO —r ' Betonowej klatki schodowej: - wykonac projekt aranzacji konserwatorskiej wnetrza i uzgodnic z
| f!' : 1 3121 POSADZKA - WYKLADZINA PCV 21,90 m? poddac konserwacji, zrekonstruowaé stupki / brakujgce elementy Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw (powierzchnie ptaskie, sztukateria
! I @10 1 : 3/22 MAGAZYN KOSTIUMOW - NR 227 3,90 m? wypetnienia balustrady, wysokos¢ balustrady oraz edlegtosé pomiedzy i boazeria)
! g} T : 1 323 K:)‘:YA:'T;Z-‘;V‘;';-;;Z[;:;;VEK 8,30 m* poszczegéInymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepiséw - wykonac program prac konserwatorskich i uzgodnic z Wojewddzkim
! di 1 1 POSADZKA - WYKLADZINA PCV -0 m budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, Konserwatorem Zabytkdw, w ramach programu nalezy zawrzeé wytyczne
‘ wif 1 ! MAGAZYN KOSTIUMOW - NR 213 2 kona¢ badania st fi lu ustalenia pi tnej kol ki dotyczgce zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu
! h 1 1 324 T OSADZNA -DESKI 16,90 m wykonac badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotne] kolorystyki, ¥ a_ | P 80 Wyglg
! &l —F = : 3125 NASTAWNIA - NR 211 26.30 wykonac program prac konserwatorskich i uzgodnic z Wojewd dzkim Podfogi:
! | Sy szl 3l ] J POSADZKA - WYKLADZINA PCY ’ Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze wytyczne - wykonac nowe posadzki
1 -
} ? i / ] ] 3/26 "R“,ff,‘;‘ﬁ'zﬂ’:_‘:v'fﬂﬂ,‘;ﬁft‘g NR210 20,40 m* dotyczace zakresu rekonstrgkcjl' do pierwotnego wygladu schoddw, - ukfad plytek historyzujgcy, nawigzujgcy do okresu powstania budynku
! % o B ROZBUDOWA ORAZ NADBUDOWA 2127 WIDOWNIA - BALKON Il 83.60 m? uwzgledni€ dyspozycje PPOZ - wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
. “ (::: ) POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA ’ - o = n
| Y = ¢ 'STNIEJACEGO BUDYNKU 328 LOZA PROSCENIOWA py— 3/5.5 |GARDEROBY / POMIESZCZENIA SOCIALNE 239,20 \Shciowiasiakiim: Msiiveraniinsim et
: 3/3 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA 00 m 1 RG[thy \‘llybUIZEI'IiOWE sufity:
| % LOZA PROSCENIOWA . ) - - : i i zacii igi i i¢
! 3/29 _LOZA PROSCENIOWA 3,60 m? - istnieiacych instalaci po.maIJuwa.c zgodnie z projektem arar!zaql konserwstorskie] | uzgodnic z
2 Jacy! ]
| 8 BE e ol Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw
| 3/4) = 3/30 SZNUROWNIA 30,40 m? - istniejgcych Scian o
| I = KLZ\O;QZZ;%—:;SSAWA - istniejgcych stropdw rzwi: ) - '
| = 3/31 8,20 m? R e : - wybrana stolarka do renowacji, dostosowanie kalorystyki
! POSADZKA - WYKEADZINA PCV - istniejgcych stolarki okienno-drzwiowe] L ) . g .
| # 3/5s 3132 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5.00 m? - wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
| s 3 Bl POSADZKA - BETON ’ i A i 1 A
! q . e 2. Roboty budowlane w zakresie: Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw
! 8 3133 8,30 m? 0Okna:
: j POSADZKA - WYKLADZINA PCV ’ _ insta |acj\ Elektrvcznej i. ; .
| 5 334 KLATKA SCHODOWA 28,00 m? ) - wewnetrzne parapety oraz wewnetrzng strone skrzydet okiennych
| D* POSADZKA - WYKL ADZINA DYWANOWA i - instalacji sanitarnej ) dostosowac kolorystycznie do drewnianych elementdw zgodnie z
| @ 3135 POSADZKA -Kwov':t_z‘z\l'::erANOWA 66,30 m* = Wyl Emycly irapin projEktem aranzacji
3 ; o= 3/36 WC MEZCZYZNI PRZEDSIONEK - NR 208 2.80 m? - dostosowanie poziomu posadzek - wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
! POSADZKA - PLYTKI GRES i = wykonania ﬂOWVCh Scian Woi \ i y
| E ojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw . e . . .
! ’ 8 3/37 WG MEZCZVZNI - NR 209 5,20 m? - wykonania nowego podziatu funkcjonalnego . | ) vt  Przsdnotony projekt jest chvoniony pravem autorskim 2 dn. 4 lutego 1994 (Deiennik Ustaw nr 24 2 dh. 23021994,
, POSADZKA - PLYTKI GRES L Klatek schodm.gych. Zwiglokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zalezne w postaci koncgpei
: = il 3138 we Kog:;\;KZR_Z:YEzIS;iK ~NR 206 2,70 m? = FOZEUdO"W kgard:rokb” P _— " " ) - poddaé renowacji i konserwacji: wyréwnanie poziomu stopnic, wymiana ostatecej i i . st .
| K WC KOBIETY - NR 207 N - ykonama nsirUic]itia nowe] wincly: DS TIWArmwEe] oktadziny, elementy wypetnienia balustrady do odtworzenia, pochwyt do projeki budowlanego 1ub whkonawzego bez Zqody ators Zobronione.
: B ™ 3% L e - termemodernizaji renowacji "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Le $ niak
| = KLATKA SCHODOWA " . - - - . L p
! - 3/40 FOSADZKA - WYKLADZINA PGV 16,80 m - ; —— - zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy wypetnienia balustrady, pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakdw 51;
| 1 @I —g 3141 PRACOWNIA PERUKARSKA - NR 230 33.70 m? - ALY REMOOILIWE W SRSl 7 wysokosc balustrady oraz odlegtosé pomiedzy poszczegdlnymi elementami tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioguattro.eu
—— 1 E= POSADZKA - WYKLADZINA PCV ’ - uzupetnienia tynkdéw i prace malarskie - tnienia dost T iséw budowl h dnieni -
’w_ il MAGAZYN PERUKARSKI - NR 231 " - pofozenie nowych pasadzek Jej wypetnienia dostosowac o przepisow dudowlanych w uzgodnieniu z STUDIO (s  PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU) NUMER
! | st B 3/42 POSADZKA - WYKLADZINA PCV 6,40m R i o Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, wykonac badania stratygraficzne N | DLA INWESTYCJI PT.: PROJ
! : 3/43 MAGAZYN PERUKARSKI - NR 232 2,30 m? = ST ST T Sy w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykonac program prac ’
“ 308 - POSADZKA - PLYTKI GRES = . el X ;. 1, "
| H . RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1l PIETRA N konserwatorskich i uzgodnic z Wojewd dzkim Konserwatorem Zabytkdw, w ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZAPLECZA OPERY 008/2017
i L.l & i ° ¢ v o E ~675,00m ramach programu nalezy zawrzec wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji SLASKIEJ W BYTOMIU”
\ I : 211 Wicownia - Sakan 1 Konyanaci | Pala,  pomieescroie or 0120 Fova Ordesendo Koncygnach poic do pierwotnego wygladu schodéw, uwzglednié dyspozycje PPOZ
] ARHESEE 1 - wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z FAZA
3: - B il2 L Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw ADRES INHESTICHE Opera Slaska PFU
Il 1 = : & E P v ] 2 ; : . )
:: 4 L] hj__, " " ,__.N L I : Przyblizona suma powierzchni brutte objetej opracowaniem [m2] 743,7 ul. Moniuszki 21-23 SKALA
WWrFeeeaess————t n B NEEE== - PR
: = —H 41-902 Bytom 1:200
oo BRANZA [0 SCHEMAT KONCEPCJI - DATA
ARCH-BUD RZUT KONDYGNACJI V
07.2017
Ty ey ey oy eyl | PIETRO Il
AUTOR/ mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak ;
OPRACOWAL. | nr upr. 71/2001 NRRYS.



AutoCAD SHX Text
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i  projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTYCJI: 


	Arkusze i widoki
	Model


