RZUT PIWNIC - POZIOM GORNY 1:200
‘ STAN ISTNIEJACY

e e . . P | o ' ; .
: . ; ; jé : ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI UZYTKOWEJ KONDYGNACIA Il (PIWNICA GORNA)
s s - - s T 1 ‘ on PRZEDSIONEK AKUMULATOROWNI 3.90 m?
| I 180 2, 191 % g I : POSADZKA - PLYTKI TERAKOTA ’ Z k R d _/ k b d i h p . b tt
| I_I—I 1 I ! o2 AKUMULATOROWNIA - NR 01 oo [Ge= |FERRERN BRI £ D e === 7AKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI - PRZEBUDOWA
| J 1 ! POSADZKA - PLYTKI TERAKOTA 00 mY Lp. (wartosé
: | el el bbbttt ! ! ORYTARZ =
! 1 - 5 - = = i 1 'I 1 , UE] POSADZKA - PLYTKI TERAKOTA 21,20 m* przyblizona)
| 1| = T = = = oz 1 MAGAZYN ( BUNKIER ) [m2]
I T b 2
. 1 " " 3 | I— ] 0/4 POSADZKA - BETON 56,70 m
| : i g ol w w w ot 1 - ORYTARZ o] |1 /2.1 |PUSTKA TECHNICZNA POD WIDOWNIA 165,00
| T — T ] 4 ,20 m' . . -
! 1 K ‘@ ™ a2 : ":v:::‘;"l_::‘g:;:xﬁ” 1. Reboty modernizacyjne w zakresie:
} : i d L: 4 = = e a : 0/6 POSADZKA - BETON 42,50 m? - instalacji elektrycznej
1 02 e i 0 o W o 3w = KOTLOWNIA - instalacji sanitarnej
: : " \_ﬂ - 4 i : 0I7 POSADZKA - PLYTKI GRESOWE 68’70 m? J J
w — d L5 AU B o/8 KORYTARZ 3.30 m?
: R —— o a ,30 m j
! I g S OVIESICZENE KONSERWATORGW 1/2.2 |ORKIESTRON / PODSCENIE / MAGAZYNY / POMIESZCZENIA TECHNICZNE 326,90
1 ), S 23 @23, . 8 019 PoSADAA - PEVTKITERRKOTA 19,20 m? (POM. HYDROFORNI | ZBIORNIKOW Z WODA)
! i 1 ] E 0110 POMIESZCZENE;:;?K&?&TL?W KOTLOWNI 8,90 m? _'L: Ro_l:c_rty wyl?urzemc.lf.ve w zakresie:
' FETTTTrrIY o POMIESZCZENIE POMOCNICZE 30 - istniejacych instalagji
! POSADZKA - BETON ’ - istniejacej stolarki drzwiowej
3 0I12 POSAD?}?AR-;IEI:X)ZINA PCV 3'40 m? - iStniEja‘chh éc‘an
| WARSZTAT N - likwidacja istniejace] konstrukcji sceny
| 0/13 15,50 m
! POSADZKA - WYKLADZINA PCV ’ - ewentualne wyburzenie istniejacego stropu pomiedzy piwnica géra a
! 0/14 P'ggi‘{{f_iﬁw,‘ 1,20 m* dolng w celu wprowadzenia konstrukcji zapadni, sceny obrotowej oraz
. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE R technologii scen
: 0I1 5 POSADZKA - BETON 4'00 m g v
| KLATKA SCHODOWA
! 0/16 POSADZKA - BETON 3,00 m? 2. Roboty budowlane w zakresie:
! c" 017 KORYTARZ 5,30 m? - instalacji elektrycznej
I POSADZKA - WYKLADZINA PCV ? = i = -
1 T GARDEROBA ORKIESTRY 2 ~ialacy sanitaE]
! 0/18 POSADZKA - WYKLADZINA PCV 18,20 m - instalacji technologii sceny
! 0/19 posAnﬁg\R.:vtﬁxzm — 7,00 m? - wykonania konstrukeji dla instalacji technologii sceny
: W b 020 FOSA - ORKIESTRON P - wykonania sceny obrotowe]
: lL M POSADZKA - WYKEADZINA PCV - wykonania zapadni
! 0/21 'PODSPgEA':f(A’_Z;:::PETT’;\)N 89,20 m* - wykonania konstrukgji dla sceny obrotowej i zapadni
| I * g 0122 KLATKA SCHODOWA 7.90 m? - ewentualna przebudowa wysokosc poziomu podtogi sceny do stanu
| Wﬂl = o g POSADZIA - WYIKLADZINA POV BETON ' pierwotnego (obnizenie poziomu stropu podscenia)
| & -M. " KORYTARZ 2 .
| 0/23 POSADZKA - BETON 15,30 m - zabezpieczeri istniejace] konstrukgji budynku
! = 8 0/24 :;(s,;lslzgxi"-(nssxl 4,60 m? - zabezpieczeri istniejgce] konstrukeji sceny
| e T r T KORVTARZ - wzajemne dostosowanie poziomdw posadzek
| ; ; PILES u I a2 0/25 8,60 m? ) B ] R ]
| | | | {L e POSADZKA - WYKLADZINA PCV - wykonanie nowego stropu lekkiego pomiedzy poziomem gornej i dolnej
| 1 Eﬂ MAGAZYN REKWIZYTORNI ami
| i . - 0/26 S A ] 20,90 m? piwnicy
L o KLATKA SCHODOWA
: - 7,90 m? :
‘ H .: g oz POSADZKA - WYKLADZINA PCV | BETON m 3. Roboty remontowe w zakresie:
! B L . ' : . 0/28 Pﬁtﬁ;‘xiﬁ:ﬁggﬂﬁcv 9,30 m* - uzupetnienia tynkéw i prace malarskie
[ ) = = - v
: i - L) : 0/29 POSADI:KOAR-:\I.I‘;ﬁr_RA?)ZINA PCV 9,40 m?* ) PU+OZEH|E ﬂowych pGSSdZEk
| L Ll L—Jl—
! ol e GARDEROBA ORKIESTRY 2 . )
! it < E : 0730 POSADZKA - WYKLADZINA PCV 30,10 m 4. Roboty konserwatorskie w zakresie:
! 478 i1 1 0/31 POMIESZCZENIE INSPEKTORA ORKIESTRY 14,90 m4 - prac konserwatorskich przy "mechanizmie dlz okurtynowania sceny” -
: - ~— %é H 1 POSADZKA - WYKLADZINA PCV i | . h s dd = k . s , [p o L |
: R i 1 - 32 POMIESZCZENIE ORKIESTRY 2030 nalezy zachowad, poddac konserwacji, przenies¢ w nowe miejsce w celu
| - : — POSADZKA - WYKLADZINA PCV ’ ekspozycji w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw,
! H _sin en T Lo o A I ! | 0/33 |—POMIESZCZENESPREATACZEK | 6,20 m* miejsce ekspozycji uzgodnic z konstruktorem ze wzgledu na dodatkowe
I H S 2 LiE 1 | E p ’
| @ ] ! ! % 034 KORYTARZ _ 3990 m obcigzenia stropu
L Ao L 1 ‘ 1/2.3 |MAGAZYNY 202,20
| MAGAZYN ., . .
! ZEWhE : [ 0/35 POSADZKA - BETON / WYKELADZINA PCV 44,00 m
1 1 0 0/36 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 10,50 m? 1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:
! : * ”°S‘“\’;';"“T°" - - istnigjgcych instalacji
. 1 b 0/37 POSADZKA - PLYTKI TERAKOTA 3,40m - istniejace] stolarki drzwiowe]
| 1 KORYTARZ - istniej 20
. ) 0/38 KORYTARZ __ 3,50 m? istniejacych Scian
n MAGAZYN KOSTIUMOW i jekt ji i autorskim z dn. 4 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.19%r,
1 “ 4 B 0/39 POSADZKA - PLVTKI TERAKOTA 33,70 m* 2. Roboty budowlane w zakresie: Zwiclokrotrienie Wﬂ@mﬂa{zyﬂwlﬁmmm wprowadzanie do Mlm oz Wm(ﬂﬂﬂm Zzalezne w postaci koncepji A
i b S8 0/40 MAGAZYN KOSTIUMOW 15,10 m? - instalacji elektrycznej ostatecznej i
”,, oy oy, L ,A, 4 POSADZKA - PLYTKI TERAKOTA ’ . | s é projekty budowanego lub wykonawczego bez 2gody autordi jest zabronione.
I i ' 1] g MAGAZYN ELEKTRYKOW - instalacji sanitarne;
i i It " [ 0/41 17,40 m* B
Y B =k o y—— = - ’ Naniz i P " P
“ . *% 70/6) i i —— & MAG::i;”:';’;:::Z’;NY - dostosowania poziomu posadzek 'STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Le $ niak
L H = i “t-1----------- - < 0/42 POSADZKA - BETON 17,90 m - zabezpieczeri istniejgce] konstrukeji budynku pracownia: 40- 540 Katowice, ul. Szpakéw 51,
L i | ostabetonona 0/43 POMIESZCZENIE ZBIORNIKOW Z WODA 38,60 m? tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioguattro.eu
I | POSADZKA | BETON i 3. Roboty remontowe w zakresie: 5
‘ N ZE e HYDROFOROWNIA : : Y 5 . STUDIO ([m@#  PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)
= | o N . 0/44 POSADZKA - BETON 15,90 m - wykonania nowych tynkow =3 DLA INWESTYCJI PT.: NUMER
y T MAGAZYN R _ ieni S i i B ; ; PROJ.
5 =TT 1. ) 0/45 1,70m UZ;'pr“fe”'a W”EOW s s ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOSCI OPERY SLASKIEJ I |
D) 026 MAGAZYN 3.60 m =Pt 02'3?'9 _”°YWF] F’°z_adze I OCHRONA JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
: ) WARSZTAT SLUSARSRT R A N me=23] | POPRZEZ PRZEPROWADZENIE PRAC
o = 0/47 POSADZRA - DESKI 2420m*| | przyhlizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 694,1 KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH ORAZ
= ] § 0/48 MAGAZYN ELEKTRYKOW 10,20 m? ROBOT BUDOWLANYCH” FAZA
i ” ons ey 050 W HISTER Opera Slaska —
=} o | o POMIESZCZENIE POMOCNICZE ul. Moniuszki 21-23 SKALA
= 0/50 57,81 m?
| + POSADZKA - BETON
: T 41-902 Bytom 1:200
MAGAZYN ( BUNKIER ) N - -
0/51 37,34 m BRANZA R SCHEMAT KONCEPCJI - DATA
PRZEDSIONEK N
0/52 PRZEDSIONEK 2,89 m ARCH-BUD RZUT KONDYGNACJI I 05.2017
0/53 KOMUNIKACJA 741m PIWNICA GORNA '
N - AUTOR/ mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak ;
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA GORNYCH PIWNIC ~ 992,54 m? OPRACOWAL nr upr. 71/2001 NR RYS.
UWAGA Pomieszczenia nr 1/54 - kLA'TKA SCHODOWA, zostato wliczone do kondygnacji parteru , a pomieszczenie .
nr 00/30 - POMIESZCZENIE URZADZEN SCENICZNYCH / PODSCENIE do kondygnacji piwnic - poziom dolny. IOPRACOWAL mgr Inz. arch. Malgorzata Tagowska 0 8A



AutoCAD SHX Text
90  200

AutoCAD SHX Text
-2,44

AutoCAD SHX Text
-3,73

AutoCAD SHX Text
-4,78

AutoCAD SHX Text
-3,73

AutoCAD SHX Text
109  190

AutoCAD SHX Text
120  200

AutoCAD SHX Text
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i  projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTYCJI: 


	Arkusze i widoki
	Model


